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    Niezawodne komponenty systemów bezpieczeństwa
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      	Bariery i kurtyny bezpieczeństwado zabezpieczania pras, robotów, paletyzerów, ciągów przemysłowych

	Maty bezpieczeństwana wymiar, do zabezpieczania stref niebezpiecznych

	Listwy naciskowe bezpieczeństwado zastosowań przemysłowych i medycznych

	WYŚLIJ ZAPYTANIE



    

  


  
    POZNAJ URZĄDZENIA FIRMY GREIN

    podstawowe dane techniczne
  


  
    
      Kurtyny bezpieczeństwa

      EFESTO4 / KEEPERUrządzenia optoelektroniczne wykorzystywane do ochrony personelu i maszyn. Możliwe zintegrowanie szeregu funkcji dodatkowych, zależnie od zastosowania. Dodatkowe akcesoria rozszerzające możliwości aplikacyjne i ułatwiające integrację z systemami sterowania maszyn.

      	Rozdzielczość od 14 do 330 mm
	Wysokość do 3000 mm
	Funkcje EDM, BLANKING, MUTING, OVERRIDE
	Szeroka oferta akcesoriów dodatkowych


    


    
      Maty bezpieczeństwa

      na wymiar, wg projektu klientaUrządzenia czułe na nacisk, wykorzystywane do ochrony personelu i maszyn. Możliwość formowania powierzchni o różnym kształcie, materiał wierzchni PVC lub blacha ocynkowana. Moduły przekaźnikowe umożliwiające łatwą integrację z systemami sterowania maszyn.


      	Wysoka trwałość mechaniczna
	Produkowane na wymiar
	Maksymalne wymiary 1500 x 2500 mm
	Materiał wierzchni PVC lub blacha ocynkowana


    


    
      Listwy bezpieczeństwa

      na wymiar, wg projektu klientaUrządzenia czułe na nacisk, wykorzystywane do ochrony personelu i maszyn. Szeroka oferta profili gumowych, możliwość montażu kątowego i prowadzenia po łuku. Moduły przekaźnikowe umożliwiające łatwą integrację z systemami sterowania maszyn.


      	Wysoka trwałość mechaniczna
	Produkowane na wymiar
	Kilka wariantów profili aluminiowych
	Materiał profilu gumowego: EPDM lub NBR


    

  


  
  
    
      Poproś specjalistę o pomoc w doborze urządzenia 

      wyślij zapytanie już dzisiaj
    

  



  
  



  
  
    Kurtyny bezpieczeństwa serii 
EFESTO4

    najczęściej wybierane kurtyny GREIN
  


  	
      Wprowadzenie

      Kurtyny i bariery świetlne EFESTO4 to wielowiązkowe, optoelektroniczne urządzenia ochronne (Electro-Sensitive Protective Equipment) kategorii 4., służące do ochrony operatorów oraz osób postronnych przed uszkodzeniem ciała przez niebezpieczne maszyny i urządzenia, zgodnie z obowiązującymi, międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa.

      Zestaw EFESTO4 składa się z nadajnika i odbiornika, które synchronizują się ze sobą na drodze optycznej. Wyjścia bezpieczne są półprzewodnikowe, z możliwością skonwertowania na stykowe, przy wykorzystaniu odpowiedniego modułu przekaźnikowego.

      Typoszereg EFESTO4 jest podzielony na różne modele, w zależności od zaimplementowanych funkcji. Klienci mają możliwość wyboru wersji najbardziej adekwatnej do konkretnej aplikacji. Ofertę uzupełniają moduły zewnętrzne, pozwalające na sterowanie pracą kurtyn lub barier z pominięciem głównego panelu sterującego maszyny.
Duży wybór modeli pozwala na wykorzystanie kurtyn i barier w każdej dziedzinie automatyki przemysłowej, zapewniając ochronę palców, dłoni, ramion lub całego ciała, w zależności od rozdzielczości. Główne zastosowania:


    	prasy
	giętarki i gilotyny do blachy
	zrobotyzowane stanowiska robocze
	linie montażowe
	systemy paletyzujące i maszyny streczujące
	zautomatyzowane magazyny
	maszyny dla przemysłu drzewnego i ceramicznego


    
	
      Charakterystyki techniczne

      	Synchronizacja Tx Rx	Optyczna
	Maksymalny kąt dywergencji	5°
	Długość fali	940 nm
	Rozdzielczości	14, 20, 30, 40, 55, 65, 175, 185, 320, 330 mm
	Maksymalny zasięg	6 - 15 - 30 - 60 m, zależnie od rozdzielczości
	Wysokość chroniona	Od 200 mm do 3000 mm
	Maksymalna prędkość	3,3 m/s (dotyczy pręta testowego o długości 150 mm)
	Wyjścia	2 PNP - 500 mA zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe
              
	Gniazdo przyłączeniowe	M12 5/8-polowe lub M23 17-polowe, zależnie od modelu i funkcji
	Zasilanie	24 V DC ± 10% PELV
	Czas reakcji	Od 5 do 30 ms, zależnie od liczby promieni
	Maks. długość kabli	100 m
	Obudowa	Ekstrudowane aluminium, 36 x 50, RAL 1021
	Stopień ochrony	IP65
	Wilgotność względna	5 ÷ 95%
	Temperatura pracy	0 ÷ 65 °C
	Kategoria bezpieczeństwa	Typ 4 / SIL 3 / SILCL 3 / PL e / Kat. 4


    
	
      
      Funkcja EDM

        [image: EDM - monitoring styków pomocniczych]
        Funkcja EDM umożliwia między innymi wykrycie zgrzania/sklejenia styków zewnętrznych przekaźników bądź styczników wysterowywanych przez kurtynę lub barierę. W przypadku, gdyby doszło do tego typu dysfunkcji, wyjścia bezpieczne OSSD pozostaną nieaktywne nawet wtedy, gdy żaden z promieni świetlnych kurtyny lub bariery nie jest naruszony. Aby przywrocić poprawną pracę systemu bezpieczeństwa, usterka musi zostać usunięta.

      

    
	
      
      Muting

      [image: Muting]
      Funkcja MUTING wykorzystywana jest do czasowego zawieszenia funkcji bezpieczeństwa kurtyny lub bariery świetlnej celem umożliwienia przemieszczenia materiałów przez strefę wykrywania. Gdy funkcja MUTING jest aktywna, naruszenie strumieni nie powoduje dezaktywacji bezpiecznych wyjść OSSD. Funkcja MUTING jest aktywowana po zmianie stanu dwóch czujników mutingu w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy jeden po drugim. W przypadku innej sekwencji zmiany stanu czujników, funkcja MUTING nie zostanie aktywowana.

      

    
	
      
      Blanking / Zaślepianie

      [image: Muting]
      Funkcja ta pozwala na zaślepianie jednego, dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą strumieni świetlnych kurtyny, tak aby ich naruszenie nie powodowało dezaktywacji wyjść bezpiecznych OSSD. Jest to przydatne w przypadkach, gdy materiały używane w produkcji przechodzą przez strefę wykrywania, a naruszenie strumieni nie powinno powodować zatrzymania maszyny. Konfigurację przeprowadza się z użyciem wejść wyprowadzonych na trzy piny gniazda odbiornika, a nowa konfiguracja jest dostępna po włączeniu zasilania kurtyny. Pierwszy strumień kurtyny, patrząc od strony zaślepki z gniazdem przyłączeniowym, nie może być wykorzystany przez funkcję zaślepiania, ponieważ jest on wykorzystywany do synchronizacji.

      

    
	
      Akcesoria

      Firma GREIN oferuje szereg akcesoriów dodatkowych, rozszerzających zakres zastosowania kurtyn i barier świetlnych bezpieczeństwa:

      	moduły przekaźnikowe, umożliwiające konwersję elektronicznych wyjść OSSD na stykowe
	słupki montażowe
	trzy rodzaje mocowań nadajników i odbiorników
	zwierciadła
	akrylowe tuby ochronne, także ogrzewane
	kable przyłączeniowe
	skrzynki sterownicze ze zintegrowanymi modułami przekaźnikowymi


    






  MATY NACISKOWE BEZPIECZEŃSTWA SERII 
TO/MO/MZ

  kontrola obecności w strefach niebezpiecznych
  



	
    
      Wprowadzenie

      [image: maty bezpieczeństwa Grein]
      Maty bezpieczeństwa firmy GREIN to urządzenia czułe na nacisk, używane do ochrony operatorów oraz osób postronnych przed uszkodzeniem ciała przez niebezpieczne maszyny i urządzenia. Są one umieszczane na podłodze, w strefach niebezpiecznych. Maty mogą być stosowane jako podstawowe zabezpieczenie, zwłaszcza tam, gdzie użycie innych urządzeń ochronnych jest niemożliwe lub niepraktyczne, lub jako zabezpieczenie uzupełniające, w połączeniu z ogrodzeniem ochronnym lub kurtynami bezpieczeństwa. Kluczowe jest skuteczne wykrywanie obecności operatora przez cały czas jego pobytu w strefie niebezpiecznej.

      Mata jest aktywowana gdy jej powierzchnia zostanie naciśnięta (zwykle przez stopę operatora). Wówczas podłączony do maty moduł bezpieczeństwa generuje sygnał zatrzymania awaryjnego maszyny.

    

    Wymiary maty oraz jej kształt powinny być zgodne z normą PN-EN ISO 13855. Mata może zostać dostarczona w dowolnym kształcie i dowolnych wymiarach. Aluminiowa krawędź jest wykorzystywana do zamocowania maty w żądanej pozycji na podłodze oraz zabezpieczenia maty przed uszkodzeniami mechanicznymi.

  Główne zastosowania

  	ochrona stref niebezpiecznych
	magazyny zautomatyzowane
	systemy przenośnikowe
	maszyny do obróbki drewna
	linie montażowe
	mobilne podnośniki
	strefy pracy robotów


  
	
    Charakterystyki techniczne

    	Maksymalne wymiary maty	1500 x 2500 mm
	Wierzchnia warstwa PVC	Grubość 4 mm
	Spodnia warstwa PVC	Grubość 3 mm
	Całkowita grubość	9 mm
	Przybliżona waga	12 kg/m2
	Siła aktywacji	25 kg dla pręta testowego o średnicy 80 mm
45 kg dla pręta testowego o średnicy 200 mm

	Napięcie robocze	32 V DC
	Prąd łączeniowy	1 A / 24 V DC
	Strefa nieaktywna	30 mm od zewnętrznej krawędzi maty
	Temperatura pracy	-10 ÷ +65 °C
	Czas reakcji	40 ms


  





  LISTWY NACISKOWE BEZPIECZEŃSTWA

  Zabezpieczenie krawędzi ruchomych elementów maszyn, drzwi i pojazdów



	
    
      Wprowadzenie

      [image: Listwy naciskowe bezpieczeństwa]
      Listwy naciskowe bezpieczeństwa firmy GREIN to urządzenia czułe na nacisk, używane do ochrony operatorów oraz osób postronnych przed uszkodzeniem ciała przez niebezpieczne maszyny i urządzenia. Są one wykorzystywane w maszynach, pojazdach AGV ale także w wielu innych zastosowaniach w przemyśle, jak i np. w motoryzacji. Dostępny jest cały szereg elementów czułych na nacisk, profili gumowych jak i aluminiowych profili montażowych. Są to urządzenia całkowicie bezpieczne, o ile współpracują z modułem przekaźnikowym serii PS-3.

      Listwa składa się z elementu czułego na nacisk, który może być umieszczony w profilu gumowym, oraz listwy aluminiowej, którą montuje się, przykładowo, na krawędzi zasuwanej osłony maszyny.

      Listwa jest aktywowana poprzez nacisk. Wówczas podłączony do listwy moduł bezpieczeństwa generuje sygnał zatrzymania awaryjnego maszyny. 

      Listwy mogą być formowane podczas produkcji w dowolny kształt, mogą być też wyginane w łuk.

    

    Wymiary maty oraz jej kształt powinny być zgodne z normą PN-EN ISO 13855. Mata może zostać dostarczona w dowolnym kształcie i dowolnych wymiarach. Aluminiowa krawędź jest wykorzystywana do zamocowania maty w żądanej pozycji na podłodze oraz zabezpieczenia maty przed uszkodzeniami mechanicznymi.

    Główne zastosowania

    	drzwi automatyczne i bramy przemysłowe
	podnośniki i dźwigi osobowe
	systemy przenośnikowe
	linie montażowe
	strefy pracy robotów
	stoły robocze
	pojazdy AGV


    Główne cechy

    	szeroka gama modeli
	niewielka siła potrzebna do aktywacji
	odporność na uszkodzenia
	możliwość seryjnego łączenia listew
	kąt aktywacji >45o
	przyłącze 2- lub 4-żyłowe
	standardowy przewód podłączeniowy w osłonie z PVC
	dostępne wykonania specjalne



  
	
    Charakterystyki techniczne

    	Maksymalna długość listwy	5000 mm
	Twardość gumy	70o Shore
	Napięcie robocze	32 V DC
	Prąd łączeniowy	1 A
	Temperatura pracy	-10 ÷ +65 °C
	Stopień ochrony	IP56 lub IP65


  



  
  
    Dokumenty do pobraniawięcej informacji na stronie producenta  grein.it

    	Katalog Grein (ang.)
	Instrukcja użytkowania i obsługi kurtyn bezpieczeństwa EFESTO4 (pl)


  


  
  
    Skontaktuj się z nami

    Omów aplikację i zamów wycenę
  

  
  
    
      Jesteś zainteresowany komponentami systemów bezpieczeństwa?

      Napisz do nas! Prześlemy dodatkowe informacje ułatwiające dobór urządzeń oraz podamy bezpośredni kontakt do specjalisty.

      
        
          
        

        
          
          
        

        
          
        

      


      Dodatkowe informacje

      Podanie tematu zapytania oraz wypełnienie poniższych pól nie jest wymagane, ale ułatwi nam przyszłe kontakty.

      
        
          
        


        
          
        

      


      
        Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, które przetwarzamy na potrzeby wymiany korespondencji, zawierania transakcji handlowych oraz realizacji usług. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz pod adresem: http://przetwarzanie-danych.steute.pl.

        
        
      

    

    
       wyślij
    


    
        Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
    

  

  
    Dane kontaktowe

      Telefon: +48 22 843 08 20

    
      e-mail: info@steute.pl
    

    Biuro handlowe

    steute Polska

    
      al. Wilanowska 321
 02-665 Warszawa
 Polska
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      Biuro handlowe

      steute Polska

      
        al. Wilanowska 321
 02-665 Warszawa
 Polska
      

      
        Telefon: +48 22 843 08 20
 Faks: + 48 22 843 30 52
      

      
        e-mail: info@steute.pl
 Internet: steute.pl
      

    

    
      steute projektuje i produkuje bezpieczną oraz niezawodną aparaturę łączeniową i sterowniczą do złożonych i krytycznych zastosowań. Asortyment obejmuje urządzenia produkowane seryjnie, dostosowane do wymagań Klienta. Wyróżniamy
        cztery działy biznesowe: 

      	
          Wireless
Aparatura sterownicza wykorzystująca różne standardy komunikacji bezprzewodowej, gwarantujące bardzo wysoką niezawodność transmisji, również w niekorzystnych warunkach pracy.
	
          Automation
Duży wybór bardzo wytrzymałej elektromechanicznej aparatury łączeniowej i sterowniczej, jak również szereg różnorodnych czujników bezdotykowych. Często aparatura łączeniowa zaprojektowana jest specjalnie dla określonych zastosowań lub niestandardowych aplikacji.
	
          Extreme / Ex
Urządzenia z grupy Extreme są wyjątkowo odporne na wibracje, wysoką temperaturę, korozję i udary mechaniczne, a niektóre spełniają wysokie wymagania higieniczne. Urządzenia Ex są podstawą grupy Extreme. Certyfikowane są zgodnie z międzynarodowymi
          normami ochrony przeciwwybuchowej i używane na całym świecie, m.in. w zakładach chemicznych oraz rafineriach.
	
          Meditec
steute od trzydziestu lat projektuje i produkuje wysokiej jakości aparaturę łączeniową do współpracy z urządzeniami medycznymi. Przykłady zastosowań to: chirurgia wysokich częstotliwości, okulistyka, stomatologia oraz techniki obrazowania, jak
          CR i MRT. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty medyczne.


    

    
      Odwiedź również:

      	steute.plrozbudowany katalog techniczny
	wylaczniki-linkowe.plbezpieczeństwo przenośników taśmowych
	grein.plkurtyny, maty i listwy bezpieczeństwa,
	youtube.comkanał steute


      RODO:

      	polityka-prywatnosci.steute.pl
	przetwarzanie-danych.steute.pl



    

  













